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LED投光器導入のご提案
― 大型スタジアム専用のLED投光器のご紹介 ―
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LED投光器導入について

海外の大型スポーツ施設への導入実績多数！
眩しさを抑えた、カメラ中継でも害を与えない大型スタジアム専用LED照明！

当社の主力商品である大型投光器「エフエフ」は、2015年にシアトルマリナーズの本拠地セーフコ・フィールドへ導入し、MLBにおける
初のLED照明交換となりました。他にシドニーオリンピックのテニス球場やドイツのサッカー場などへも導入しております。高速カメラの
撮影もフリッカーが起こらないので生中継への害はありません。国内では、公共体育館、民間のプール施設に多数導入が進んでおり、
本年度中にヤンキースタジアムへの導入も決定しました。球場などの大型スポーツ施設に、世界基準のLED投光器をお勧め致します。

大型スタジアム
専用照明
エスエフ800

■札幌市 フッチ・スポーツパークPIVO

■セーフコ・フィールド ■ヤンキースタジアム（2015.11月導入）

■シドニーオリンピックテニスコート ■パンヤインドラゴルフクラブ

エスエフ400

屋内用高天井
専用照明
セガ160/130
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特徴① 高速カメラ映像でフリッカーが起きない
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Slow Motion 600Fps Slow Motion 800Fps Slow Motion 1000Fps Slow Motion 1500Fps

スローモーション撮影TEST どのスロー映像でも、フリッカーが起こりません。

カメラ映像でフリッカーが全く起きない
写真判定やテレビ中継に優れたLED！

当社のLEDは、ハイスピードカメラで撮影しても全くフリッカー
(ちらつき現象)が起こりません。スローモーションテストをクリ
アしており、スロー&ズーム映像では球の回転や縫い目まで
はっきりと見えます。TV中継がかかせないSAFECO FIELDのよう
な大型スポーツ施設に最適です。

当社LED(左)と既存照明(右)との比較
HIDはフリッカーを起こしている為まばらです。映像では点滅して見えます。

SAFECO FIELD で行われた中継用ハイスピードカメラの映像
安定した綺麗な映像が確認できます。
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特徴② グレアカット構造で眩しさを抑える

「無レンズ反射式」による配光で光の方向をコントロール！

GigaTera独自の技術で、光が直接目に入る範囲を最小限に狭めました。ハイパワーの明るさで眩しさ
を極力抑えるという、従来の大型LED投光器にはない性能を備えております。

GigaTera独自の「無レンズ反射式」
“指向性のある光”

光の方向をコントロール

拡大
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特徴③ 調光機能搭載

パソコンで照明の管理が可能
音楽と連動した演出性のある光も設定できます！

LED照明とパソコンを接続することで、ネットワークで明るさの変更ができます。1台1台細かな調整も可能。
音楽との連携でスタジアムを盛り上げるなど、新しい光の演出も行えます。
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その他の特徴

1.電源内蔵型で長期利用可能

電源内蔵型だから設置も簡単です。5年保障致します。

2.高ランプ効率100lm/W以上

わずかな消費電力で高い照度を確保できます。

3.高演色性Ra85

Ra85の演色性で芝生の色味が忠実に見えます。

4.耐雷サージ電圧20kV対応

雷のダメージから回避します。

5.製品寿命50,000時間

長寿命でランプ交換の手間やコストが抑えられます。

6.動作温度-30℃～60℃

寒冷地や夏場のご使用でも耐えられる照明です。

7.強化ガラス採用

4T/3T強化ガラスなので、ボールが当たっても壊れません。
(エムエー：4T / エスエフ：3T）

8.防塵・塩害対策装備

保護等級IP66 塩害対策にも対応しているので、
安全にご使用いただけます。

強化ガラス
埃防止コーティング

紫外線防護
飛散防止コーティング

反射板
コーンタイプの形
材料 :ポリカーボネート
Ag金属コーティング(SiO2)
黄変防止処理

金属PCB
ALベース

PSRコーティング

SAFECO FIELD 
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製品ラインナップ

IP66

500W

エスエフA500/GTSF-A500エスエフA1000/GTSF-A1000

角度調整可
上下左右

左右のみ

IP66

1000W

 型番 GTSF-A500

 消費電力（W） 500W

 定格電圧（V） AC100～240V

 色温度（K） 5,000K (3,000K / コンビ 可能）

 全光束（ｌｍ） 55,000lm

 照射角度（°） 15 / 30

 ﾗﾝﾌﾟ効率 （lm/W） 110

 演色性（Ra） 80

 製品寿命（時間） 50,000

 使用温度(℃) -30℃～60℃

 保護等級（IP） IP66

 外形寸法(mm) 323×393×412㎜

 本体重量(kg) 21kg

 型番 GTSF-A1000

 消費電力（W） 1000W

 定格電圧（V） AC347～480V

 色温度（K） 5,000K (3,000K / コンビ 可能）

 全光束（ｌｍ） 105,000lm

 照射角度（°） 15 / 30

 ﾗﾝﾌﾟ効率 （lm/W） 105

 演色性（Ra） 80

 製品寿命（時間） 50,000

 使用温度(℃) -30℃～60℃

 保護等級（IP） IP66

 外形寸法(mm) 365×720×660㎜

 本体重量(kg) 22kg(本体+ブラケット)+12kg(SMPS+BOX) SMPS分離型

水銀灯
2000W相当

水銀灯
1000W相当
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3塁から1塁に送球したボールの縫い目まで見えるなんて、
本当に素晴らしい照明であることが分かりました。

何より一番良かったのは、全体的に色感が鮮明であることです。
照明のおかげでキャッチャーからのサインが一段と見やすくなりました。

他の照明と比べ眩しさを感じず、ボールがその照明に入っても
問題にならなかったのが、非常に独特であると思いました。

LED導入後の効果
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導入実績

事業概要及び過程

1. お客様 : セーフコ・フィールド (シアトル・マリナーズ本拠地)

2. 交替製品 : エスエフ800 (578台)

3. 設置期間 : 2014年 12月 ～ 2015年 1月

4. MLB最終審査通過: 2015年 1月

5. 導入効果

- 消費電力削減率 : 約60% (既存メタルハライドランプ 2,100w → LED 800w)

- 照度 : 既存照度より約50％増加 (既存 2152.8lx → 3229.2lx 以上)

- long life cycle及びメインテナンス費用削減

- エフエフの通信技術を適用して個別照明制御方式を導入

アメリカメジャーリーグ球場における初のLED照明交換導入

① SAFECO FIELD (USA) 

[設置製品：エスエフ800]
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事業概要及び過程

1. お客様 : シドニーオリンピックパーク ホームブッシュ テニスコート

2. 交替製品 : エスエフ400 (104台)

3. 設置期間 : 2014年 12月

4. 消費電力削減率 : 約60% 

5. 照度 : 既存照度より約30%増加

導入実績
シドニーオリンピックのテニス球場にて全豪初のプロテニス球場LED照明交替導入

② Sydney Olympic Park Homebush Tennis Court (Australia) 

[設置製品：エスエフ400]

Hoshina
長方形

Hoshina
タイプライターテキスト
HEIブライテック株式会社

Hoshina
画像



11

事業概要及び過程

1. お客様 : パンヤ インドラ GC (27ホールの中、19ホール交替)

2. 交替製品 : エスエフ400 (837台)

3. 設置期間 : 2014年 10月

4. 消費電力削減率 : 約60%以上 （既存メタルハライドランプ 1,100W → LED 400W）

5. 照度 : 既存照度より100%増加 （130lx → 260lx）

導入実績
タイのゴルフ場初のLED照明交換導入

③ Panya Indra GC (Thailand) 

[設置製品：エスエフ400]
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事業概要及び過程

1. お客様 : メンヘングラッドバッハ (ボルシア・メンヘングラッドバッハ本拠地）

2. 交替製品 :  ①屋外景観照明：ダブルピー100W /Green （55台）

②サッカー場：エムエー、エフエフ (導入予定 総478台）

3. 設置期間 : 2014年 7月 ～ 2015年 1月 （屋外景観照明のみ）

4. 消費電力削減率 : 約80%

ダブルピーの照明制御技術を適用してスタンド席へのGreen(Team color)照明と

チーム応援歌のリズムを一致させインプレーの状況に合わせた光を演出しております。

導入実績
ドイツ ブンデスリーガサッカー場における景観照明のLED交換導入

④ Borussia Mönchengladbach (Germany) 

[設置製品(屋外)：ダブルピー100W(Green)]

既存照明
フィリップス MH 180W ×55台

交換照明
ダブルピー100W ×55台
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国内におけるLED化の現状① 横浜スタジアム

4月16日
スポーツ報知記事

4月7日
毎日新聞記事

LED導入後の横浜スタジアム
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国内におけるLED化の現状② ヤフオクドーム

SAFECO FIELD GTSF800

左のヤフオクドームは全面が眩しいように見えますが、
セーフコフィールドは角度の違いで全く眩しさを感じない部分が
多いと言えます。
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本資料についてのお問い合わせ 

 

HEIブライテック株式会社 

担当： 保科 郁夫 

☎： 03-6712-1300 

FAX： 03-3474-9858 

携帯： 090-1464-7349 

e-mail： ihoshina@hei-cms.co.jp 
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